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Privind achizitionarea de echipamente scuba (salvari pe cursuri de apa)

	Nr. crt
	Denumire produs
	Cantitate 
	Pret lei fara TVA/buc
	Pret total lei  fara TVA

	1
	Butelie aluminiu  S080 = 11,1 L plus mono valve

Capacitatea cilindrului - 11.1 L.  

Presiune de lucru - 207 bari.
Înălțimea - 665 mm (fără valva)

Diametru - 182 mm.

Greutate - ~ 14,3 kg.

Mono valva 
	4 buc


	
	

	2
	Manusi neopren material SUPER STRECH 

Manusi din neopren SUPER STRECH® cu grosimea de  2,5 mm 

SUPER STRECH este un material de neopren super elastic 

Manusile au un suport de cauciuc TIP BULE anti-alunecare care ofera o aderenta sporita fata de manusile clasice de neopren

Din punct de vedere anatomic se potrivesc perfect pe forma mâinii

Manșeta este  lungă si ajunge la  încheietura mâinii

Manusile sunt ideale pentru a fi folosite  in ape cu temperatura temperata sau ca protectie si izolatie pentru toate activitatile  acvatice  
	6 perechi


	
	

	3
	Botosi neopren grosime 5 mm 

Botosi din neopren cu grosimea de 5 mm 

Talpa cauciuc masiv

Pentru o incaltare mai usoara botoseii  au fermoar tip YKK 

Limba interioara de la botosei previne circulatia apei reci 

Talpa antialunecare

Talpa este realizata din cauciuc masiv cu insertii de miniventuze care previn alunecarea 

Botoseii desi  au talpa foarte dura sunt foarte confortabili si extrem de flexibili 
	 15 perechi


	
	

	4
	Furtun inflator – lungimea 0,55 m

Furtun pentru inflator cu lungimea de 0,55 m 

Material tip PROFLEX ®
Datorita materialelor speciale, furtunele din material PROFLEX® sunt mai rezistente la deteriorări mecanice și de îmbătrânire fata de furtunele clasice 

Sunt  cu aprox 30% mai ușoară fata de furtunele de cauciuc 

Sunt  incredibil de flexibile (Daca se  leagă un nod nu interferează fluxul de gaz) 

La exterior sunt  prevazute cu o teaca de nylon

Au o rezistenta la rupere de doua ori mai mare  fata de furtunele clasice  

Tubul interior realizat dintr-un Polyurethan special

Au o rezistență crescută semnificativ la UV si apa sarata. 

Furtunele de inflator au presiunea maximă de lucru de 148 bar

Presiunea maxima testata a fost de 586 bar 
	 2 buc


	
	

	5
	Furtun regulator – lungimea 1,93

Furtun pentru regulator cu lungimea de  1,93 m

Material tip PROFLEX® 

Datorita materialelor speciale, furtunele din material PROFLEX® sunt mai rezistente la deteriorări mecanice și de îmbătrânire fata de furtunele clasice 

Sunt  cu aprox 30% mai ușoară fata de furtunele de cauciuc 

Sunt  incredibil de flexibile (Daca se  leagă un nod nu interferează fluxul de gaz) 

La exterior sunt  prevazute cu o teaca de nylon

Au o rezistenta la rupere de doua ori mai mare  fata de furtunele clasice  

Tubul interior realizat dintr-un Polyurethan special

Au o rezistență crescută semnificativ la UV si apa sarata. 

Furtunele au presiunea maximă de lucru de 148 bar

Presiunea maxima testata a fost de 586 bar 
	2 buc 


	
	

	6
	Furtun regulator  - lungime 0,70

Furtun pentru regulator cu lungimea de  0,70 m

Material tip PROFLEX® 

Datorita materialelor speciale, furtunele din material PROFLEX® sunt mai rezistente la deteriorări mecanice și de îmbătrânire fata de furtunele clasice 

Sunt  cu aprox 30% mai ușoară fata de furtunele de cauciuc 

Sunt  incredibil de flexibile (Daca se  leagă un nod nu interferează fluxul de gaz) 

La exterior sunt  prevazute cu o teaca de nylon

Au o rezistenta la rupere de doua ori mai mare  fata de furtunele clasice  

Tubul interior realizat dintr-un Polyurethan special

Au o rezistență crescută semnificativ la UV si apa sarata. 

Furtunele au presiunea maximă de lucru de 148 bar

Presiunea maxima testata a fost de 586 bar 
	2 buc 


	
	

	7
	Furtun tip HP inalta presiune – lungimea 0,61 m

Furtun pentru manometru  cu lungimea de  0,61 m

Material tip PROFLEX® 

Datorita materialelor speciale, furtunele din material PROFLEX® sunt mai rezistente la deteriorări mecanice și de îmbătrânire fata de furtunele clasice 

Sunt  cu aprox 30% mai ușoară fata de furtunele de cauciuc 

Sunt  incredibil de flexibile (Daca se  leagă un nod nu interferează fluxul de gaz) 

La exterior sunt  prevazute cu o teaca de nylon

Au o rezistenta la rupere de doua ori mai mare  fata de furtunele clasice  

Tubul interior realizat dintr-un Polyurethan special

Au o rezistență crescută semnificativ la UV si apa sarata. 

Furtunele au presiunea maximă de lucru de 340 bar
	2


	
	

	8
	Masca scafandru – volum mic de aer

Masca cu volum de aer mic tip TIARA

Forma ergonomica  

Vizor cu doua lentile din sticla tratata  contra aburirii cu grosimea de 3 mm 

Fusta din silicon 

Rama din material rezistent policarbonat  de culoare negru+gri 
	6 buc


	
	

	9
	Reel  - lungime fir 130 m

Reel  special conceput pentru explorare avind lungimea de 130 m

Mosorul fabricat din aluminiu si DELRIN®

Datorita materialeleor folosite acest model de REEL asigura o funcționare fără probleme și un confort sporit de utilizare pentru o lungă perioadă de timp.
	2 buc


	
	

	10
	Labe scafandru – cauciuc  dur

Labe scafandru realizate din caucic dur special concepute  pentru a fi folosite de scafandrii de interventie care folosesc costumele uscate sau folosesc ghete sau botosi cu talpa dura/groasa 

Datorita duritatii materialului labele sunt folosite cu precadere de catre scafandrii de interventie sau scafandrii militari

Unghiul mare de atac  permite scafandrului sa le foloseasca in apele foarte murdare sau pline de namol 

Labele sunt concepute din doua tipuri de cauciuc,ceea ce face ca , consumul de aer sa fie mult mai mic iar deplasarea sa fie mult mai rapida spre locul de interventie

Datorita sistemului de inchidere tip arc metalic ,se realizeaza mult mai usor incaltarea/descaltarea ceea ce face ca timpul de interventie sa fie mult mai mic fata de folosirea labelor clasice 

Greutate la suprafata :1,710 kg

Greutatea sub apa :0,510 kg

Lungime:576 mm

Latime: 255 mm

Latime interioara loc bocanc :105 mm

Lungime loc bocanc :210 mm
	5 perechi 


	
	

	11
	Cutit scufundari  

Oțel inoxidabil 420
Suprafata de taiere pe ambele parti a lamei 
Suprafețele de tăiere: netedă și tip zimti
Locas special conceput pentru a taia plase sau fringhii 
Mâner în formă ergonomica 
Toc din plastic cu clip
lungimea lamei 255 mm
Lungimea lamei 140 mm
Curele pentru prindere incluse
	6 buc 


	
	

	12
	Cutit scufundari – pt vesta 

Oțel inoxidabil 420
Conceput pentru fixarea pe vesta de scufundari 
Suprafata de taiere pe ambele parti a lamei 
Suprafețele de tăiere: netedă și tip zimti
Toc din nylon
Lungimea cutit de 170 mm
Lungimea lamei de 78 mm

Culoare maner negru 
	6 buc


	
	

	13
	Lanterna scufundari – 1500 lumeni 

Lanterna subacvatica pentru scufundari cu puterea de 10 W -  1500 lumeni 

Culoare neagră

Tip  LED "Cree" ®-xml T6 

Unghi: 10 grade.
Temperatura de culoare 6000K-7000K:.
 Alimentare: 3 x baterie R14

Material: aluminiu anodizat
Cap: lentile cu ultraprzejrzystego, sticlă călită

Adincimea maxima de folosire 200 m

Durata de iluminare folosind baterii tip AA: aproximativ 4,4 ore

Durata de viata  LED-uri: aproximativ 100 000 de ore
	3 buc


	
	

	14
	Computer  model Mantis 1 (M1)

Factor Human Factor Diving

Sistem  Multi-Gas ZHL8 ADT MB algorithm (21-100% O2)

Sisteme de folosire (4) - scufundări, freediving, CCR, profundimetru

Display – LCD pe segmente

Adâncime de operare – 120m

Protectie- sticlă minerală

Mod folosire- înot

Carcasă metalică

Butoane metalice

Logbook

Cronograf

Baterie – CR2032
	5 buc 


	
	

	TOTAL lei fara TVA
	


Orice referire din prezentul document cu privire la nume firma, marca, sistem de fabricatie, etc., va fi insotita de sintagma „sau echivalent”.
Documente solicitate la livrarea produselor:

· Certificat de calitate

· Certificat de garanție, garanție minim  1 an

Specificații:

· Livrare se va face în termen de 30 de zile de la comanda,  la sediul Autoritatii Contractanta din Timișoara, Bd. C.D.Loga, nr.1.

· Plata se va face în termen de 30 de zile de la emiterea facturii.
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